行政院環境保護署102年度垃圾焚化廠不定期查核審查意見回覆表

受評單位：臺中市政府環境保護局后里資源回收廠
查核日期：103年03月28日
查核結果：
一、優點
	優點項目
	改善對策及結果
	完成日期
	備註

(未完成者請說明)

	1.環保局對廢棄物性質（如熱值）配合焚化廠設計之特性加以調配調度，致能保持最佳狀態之操作條件。另環保局督導用心，對品管把關有所貢獻，有助於回收廠之管理績效提升。
	謝謝委員指導，本廠持續配合環保局調配調度。
	─
	─

	2.執行清運車輛、人員進廠換證機制有效防止工安意外事故之發生，頗具績效。
	謝謝委員指導，本廠持續執行，以零工安意外事故為目標。
	─
	─

	3.運轉穩定，年總處理量歷年最高，灰渣產生率歷年最低，單位垃圾發電量歷年最高，單位用電量歷年最低，用水、用藥、用油亦如此，而工安工作、回饋及敦親睦鄰等工作績效表現佳。
	謝謝委員指導，本廠持續努力。
	─
	─

	4.飛灰穩定化物之打包作業已移至室內，並完成去年度之改善工作，值得肯定。
	謝謝委員指導及肯定。
	─
	─

	5.廢棄物進廠檢查比例高，且做有效之統計分析並要求改善，有效減少違規垃圾進廠量。另落地檢查經現場實際執行，作業確實，流程良好。
	謝謝委員指導，本廠持續精進。
	─
	─

	6.協助支援處理南投縣及彰化縣垃圾，落實區域合作。
	謝謝委員指導，本廠持續配合環保局調配調度，強化區域合作，解決鄰近垃圾處理問題。
	─
	─


二、缺失
	缺失項目
	改善對策及結果
	完成日期
	備註

(未完成者請說明)

	1.飛灰穩定化物102年6~10月戴奧辛毒性當量濃度偏高，且接近法規標準，請確實檢討可能之原因，尤其是針對操作條件來討論，而非推測為他廠之高熱值垃圾所致。【持續追蹤】
	謝謝委員指導。

飛灰穩定化物之戴奧辛偏高一事，后里廠持續改善作為如下：

1. 建立垃圾貯坑堆置計畫及垃圾攪拌標準作業程序以加強垃圾貯坑攪拌均勻性(詳附件一)。

2. 調整穩定化物中原灰、螯合劑、水泥及水之摻配比例。

3. 經由提前水泥、螯合劑及水之下料時間，改善混練初期攪拌不均之問題。

4. 定期辦理化學藥劑庫存量盤點及原灰和穩定化之化學藥劑下料量校正，掌握配比穩定度。

5. 比對分析進廠垃圾與穩定化物之戴奧辛變化情形後，將高熱值之轉運垃圾視同一般事業廢棄物方式管理及摻配。
6. 后里廠於102年底已建立穩定化物戴奧辛管理值為0.656 ngI-TEQ/g，若超出管理值，並納入定期檢討會追蹤期改善辦理情形。
	於102年11月份已初步獲得改善
	後續將依改善對策及結果所述持續執行

	2.根據環保署環境督察總隊針對神岡掩埋場之三級查核缺失意見，有關飛灰穩定化物之追蹤查核與改善，應有具體因應作為。【持續追蹤】
	1. 有關掩埋場飛灰穩定化物太空袋破損事宜，后里廠於穩定化物出廠前，均抽查飛灰穩定化物清運出廠裝載情形，確認清運出廠之穩定化物皆依規定於袋上填列日期及產出編號且確認袋身情況，若發現袋子有破損情形即要求打包廠商立即重新裝填，並要求廠商確實填寫穩定化物清運出廠紀錄表，以落實穩定化物清運追蹤作業。

2. 另神岡掩埋場於辦理復育工程時將於覆土作業前鋪設不透水設施，並要求相關操作人員進行吊掛作業時應謹慎操作，避免穩定化物袋身破裂等情事發生。
	103年12月31日
	將於神岡掩埋場辦理復育工程時辦理


三、建議
	建議項目
	改善對策及結果
	完成日期
	備註

(未完成者請說明)

	1.飛灰穩定化物之戴奧辛濃度數度幾達法規值，似未針對101年度審查意見有效改善，宜持續檢討，貫徹源頭減量。另環保局自辦不定期查檢也已發現，也建議建立預警值，宜加以落實。另102年6月在掩埋場檢出超過標準也遭退回，宜加以正視。【持續追蹤】
	謝謝委員指導，后里廠改善辦理情形說明如下:

1. 后里廠改善作法說明同缺失事項第一項之說明。

2. 102年6月在掩埋場檢出超過標準部份，本廠依作業標準運回重新混練，並經檢測合格後載運出廠掩埋。
3. 后里廠已於102年底建立穩定化物戴奧辛管理值為0.656 ngI-TEQ/g，如超過管理值，即要求操作廠商適時調整穩定化之化學藥劑配比，並納入檢討會追蹤後續改善情形，經檢討與改善，後續穩定化物測值已降回管理目標內。
	另102年6月在掩埋場檢出超過標準部份，經檢討改善，後續穩定化物測值至今皆符合法規要求。
	飛灰穩定化物戴奧辛濃度部份本廠依缺失項目第一項之改善對策及結果所述持續執行。

	2.底渣貯坑應檢討其勞工進入之可能性，如若任何情形均禁止勞工進入，則應有現場公告，惟若屬大修或特別情形須進入，則應訂定標準作業流程，並進行作業管制，以確保作業安全。【持續追蹤】
	謝謝委員指導，后里廠改善情形說明如下：
1. 本廠對於現場作業區域及管 

制隔離措施，原已訂有相對應之作業安全管制標準 (詳附件二) ，今業已參考委員建議將底渣貯坑視同局限空間管理，並據以執行。

2. 底渣貯坑將依委員建議，張貼非經許可，禁止人員進入之標示(詳附件三)，並宣導讓作業人員週知。
	於103年4月10日已完成標示。
	

	3.103年度目標遷就102年未能達到之項目，如SOX、HCl而修訂，似太保守，仍依102年之年度目標繼續努力。
	謝謝委員指導，后里廠改善情形說明如下：

1. 為使化藥用量及污染物排放 

管控最適化，后里廠已於102年底建立各項污染物之管理值(詳附件四)，並據以管控，若檢測結果超出管理值，將立即要求操作廠商檢討改善，並調整化學藥劑使用量，以求本廠最佳化操作。

2. 102年之年度目標，雖未符合預期，然底渣(含飛灰穩定化物)產生率為歷年最低，故103年度目標遂予以修訂符合實際運轉情形，後續將要求操作廠商參考委員意見依102年SOX及HCl之年度目標為努力方向。
	持續追蹤執行
	後續將要求操作廠商參考委員意見依102年SOX及HCl之年度目標為努力方向。

	4.貴廠應以系統性辦理（含場所及作業）危害辨識之工作（如工作安全分析）俾使安全衛生工作得以落實。
	謝謝委員指導。

本廠通過CNS15506驗證，亦建置有系統性作業場所危害辨識及風險評估(詳附件五)，並於每日作業前由施作單位主管召開JSA工作安全分析(詳附件六)，以落實安全衛生工作之執行。
	后里廠原已建立危害辨識及風險評估並持續執行中
	

	5.進廠檢查比例雖未增加，但發現之違規車次卻大量增加，顯見檢查用心，但也是警訊，宜注意源頭管理，並加重處分力道。
	謝謝委員指導。

1.后里廠依進廠管理要點執行垃圾檢查，違規事項管理係分人、車，皆予列表追蹤管制至結案，後續將要求操作廠商建立進廠垃圾重點檢查名單，以達到垃圾檢查之目的。

2.本年度違規車次增加，係加強資源回收物、平台作業安全管理與查察，旨欲透過糾舉提升清運單位、產源之自我管理，並加強本廠之平台作業安全，藉此達到廢棄物減量之成效，且違規人員除須參加后里廠教育講習，當月該違規車輛累計違規達三次以上並禁止該車輛進入本市焚化廠一個月。
	持續追蹤執行
	後續除加強垃圾檢查外，將要求操作廠商建立進廠垃圾重點檢查名單，以達到垃圾檢查之目的

	6.針對飛灰穩定化物於掩埋廠之抽驗頻率及結果，建議應予以列入成果說明。
	1. 本局於102年3月起執行掩埋場飛灰穩定化物檢測，其檢測項目102年3月為檢驗飛灰穩定化物TCLP、102年4月執行戴奧辛抽檢，依此類推，另彙整相關掩埋場飛灰穩定化物檢測結果(詳附件七)，其中，102年6月戴奧辛測值偏高，經要求後於102年底已無此狀況。

2. 另於103年度起，每月不定期於掩埋場抽檢飛灰穩定化物，檢測項目為TCLP及戴奧辛，後續將於明年度成果報告書中納入每月定期抽測掩埋場之飛灰穩定化物分析結果。
	103年12月31日
	後續將於明年度成果報告書中納入每月定期抽測掩埋場之飛灰穩定化物分析結果。

	7.廢氣中戴奧辛亦於102年第1季達0.058ng I-TEQ/Nm3，若相較於當季之飛灰穩定化戴奧辛濃度而言，其濃度為同年最低，兩者間之關聯性，可再予以檢討。
	謝謝委員指導。

經查102年第1季廢氣戴奧辛檢測濃度偏高除與高熱值垃圾有關外，應與當月活性碳實際噴入量有關，因活性碳實際噴入量略為降低致廢氣戴奧辛檢測值上升，後續將每月定期會同操作廠商辦理化學藥劑庫存量盤點並比對盤點結果，若偏差大於10%，即辦理下料量校正作業，以確保化學藥劑使用量與實際下料量相符。
	持續追蹤執行

	後續每月定期會同操作廠商辦理化學藥劑庫存量盤點及下料量校正作業。

	8.單位消石灰用量及HCl排放濃度較其他廠偏高，請檢討半乾式洗滌之操作條件，並注意投料垃圾（一般廢棄物與事業廢棄物）之控制，降低HCl產生量（濃度）之變動性。【持續追蹤】
	謝謝委員指導。

比對后里廠設計防制設備處理前HCL濃度為1300PPM，防制設備處理後為30PPM(10%O2)，此條件下單位垃圾消石灰用量為26.88公斤/公噸)，比對目前操作情況約略符合。

1. 102年度本廠透過垃圾分區存放管理及管控投料垃圾攪拌作業(詳附件一)，旨在控制燃燒產生HCl處理前濃度小於800PPM目標，藉此管制降低消石灰之用量，且其單位使用量亦較101年度略為下降，另102年度飛灰穩定化物產生率為5.21%，亦較101年5.46%為低，顯示最佳化操作成果。。
2. 本廠持續努力垃圾均質之管理，原已將爐控資訊傳送至吊車室螢幕，供吊車手做為投料垃圾攪拌配比即時調整之參考依據。
3. 持續採樣高熱值垃圾分析硫、氯成份，登錄至資料庫，並更新垃圾傾卸平台公佈欄上之不適(可)燃廢棄物圖鑑(詳附件八)，供清運單位參考及平台管理員值勤時之依據，加強進廠廢棄物之源頭管控，目標為減少高硫、氯成份之廢棄物進廠。
4. 另后里廠已於102年底建立HCL排放濃度管理值為19ppm，將持續要求操作廠商依此管理值自主管控，並加強垃圾攪拌作業，避免HCl濃度偏高。
	持續追蹤執行
	將依改善對策及結果持續努力降低消石灰之用量

	9.各焚化廠熱值調度，建議可由環保局協調。
	因后里廠設計熱值為2,300 Kcal / kg，可協助處理本市文山廠之高熱值垃圾，故本局另辦理「臺中市臺中市垃圾調度清運處理計畫」委託垃圾清運廠商協助轉運文山廠高熱值垃圾至本市后里廠及烏日廠，以提升文山廠之焚化量並符合各廠契約保證交付噸數之規定。
	102年已持續辦理高熱值垃圾調度作業
	

	10.垃圾檢查人員之防護具與設備請再檢討，如N95之必要性，口罩是否需要防油功能？噴濺之維護？手工機具之改善等。
	謝謝委員指導。

1. 因垃圾性質多元化，粉塵含量頗高，本廠垃圾檢查人員佩帶N95等級防塵口罩為主，亦可視垃圾性質改用一般活性碳口罩。

2. 噴濺之防護部分：本廠作業標準業已規定檢查人員以身體不接觸垃圾為原則，同時供應乳膠防水手套及防穿刺手套給檢查人員使用以避免危害。

3. 手工機具部分：本廠將依委員建議改善，加長破袋工具長度，讓人員作業避免長時間彎腰，並可拉長人員與垃圾之距離，提高安全性(詳附件八)。
	已於103年4月10日完成
	

	11.未來報告內可增加營運經費明細表。
	謝謝委員指導。

後續參考其他縣市作法於明年度成果報告書中納入后里廠營運經費明細。
	103年12月31日
	後續將於明年度成果報告書中納入后里廠營運經費明細

	12.思考未來焚化廠轉型，提高生質能之可行性。
	1. 本局將委託顧問機構辦理相關轉型規劃，並將文山廠轉型為生質能廠納入評估項目之一。
2. 另后里廠將於110年8月14日委託操作管理屆滿，本公司將持續協助環保局比照文山廠轉型辦理。
	持續追蹤辦理
	後續將委託顧問機構辦理相關轉型規劃


四、其他

	其他項目
	改善對策及結果
	完成日期
	備註

(未完成者請說明)

	1.傾卸平臺區果蠅太多，另廠內少用芳香劑，如一定要用，務必找到對人體最安全的。
	謝謝委員指導。

1. 后里廠原已定期執行清潔工作，後續持續整理整頓，並杜絕清運車輛滴落污水，以避免孳生蚊蠅，後續將要求操作廠商加強傾卸平台水溝清理。
2. 將依照委員建議少用芳香劑。
	持續追蹤辦理
	後續納入每日查核重點追蹤其辦理情形。

	2.垃圾落地檢查設備請再尋求改善，以利於現場作業人員之操作，並落實檢查，提升效率與作業便利性。
	垃圾落地檢查設備部分，本廠將依委員建議改善，加長破袋工具長度(詳附件九)，讓人員作業時，避免長時間彎腰，且可拉長人員與垃圾之距離，提高作業安全性。
	已於103年4月10日完成
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