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第六章 本團隊額外承諾事項執行成果 

6.1 協助解列後農地引灌溝渠底泥重金屬預警性篩測 

一、底泥調查規劃 

    本團隊與臺灣艾奕康工程股份有限公司合作參與執行臺中市龍 井、大里等 4 區農地

污染改善區域底泥調查規劃及分析共 50 點次，規劃在各坵塊灌溉渠道之上下游各採取一

底泥作分析，且參考環保署於 100 年 1 月 31 日公佈之「土壤污染管制／監測標準」（如

表 6.1-1）及 102年 1月 4日公佈之「底泥品質指標分類管理及用途限制辦法」第 4條底泥

品質指標項目上、下限值規定如表 6.1-2，根據檢測結果作上述標準之區分，各區分之建議

處理作為如表 6.1-3 所示，另建議發現高於土壤管制標準點位，需進行底泥清淤或裝設過

濾設備於農地入水口處，避免農地再次遭受污染，相對低於底泥品質上限點位，區分為無

需進行作為之分類；另可依據底泥品質上限目標值，並篩選出重金屬濃度為鎳及鋅之異常

底泥點位，也透過各底泥點位之間重金屬濃度的差異，初步推估之污染排放源。相關規劃

之底泥採樣點位清單如表 6.1-4所示，另各點位如圖 6.1-1～6.1-4所示。  

表  6.1-1 土壤污染管制標準／土壤污染監測標準  

土壤重金屬項目 管制標準（mg/Kg） 監測標準（mg/Kg） 

鉻 (Cr) 250 175 

銅 ( Cu) 200 120 

鎳 (Ni) 200 130 

鉛 (Pb) 500 300 

鋅 (Zn) 600 260 

表  6.1-2 底泥品質重金屬項目上、下限值規定  

底泥品質指標項目 上限值（mg/Kg） 下限值（mg/Kg） 

鉻 (Cr) 233 76.0 

銅 (Cu) 157 50.0 

鎳 (Ni) 80.0 24.0 

鉛 (Pb) 161 48.0 

鋅 (Zn) 384 140 
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表  6.1-3 底泥檢測數據分級建議作為  

表  6.1-4 底泥採樣點位清單 

編號 X Y 灌溉溝渠 

S01 220670 269059 后里圳上游第 2 支線 

S02 220381 2690392 后里圳上游第 2 支線第 9 給水 

S03 220241 2690495 后里圳上游第 2 支線第 9 給水 

S04 213850 2700702 - 

S05 213766 2700473 - 

S06 213612 2700591 - 

S07 200529 2676501 大肚圳幹線下浦支線四輪第四給水 

S08 199727 2676939 大肚圳幹線下浦支線四輪第四給水 

S09 199689 2677193 大肚圳幹線下浦支線四輪第四給水 

S10 217050 2665181 詹厝園圳幹線第二給水 

S11 216908 2665037 詹厝園圳幹線第二給水 

S12 216787 2664912 詹厝園圳幹線第二給水 

S13 217284 2664950 詹厝園圳幹線連絡水路 

S14 216694 2664905 詹厝園圳幹線連絡水路 

S15 216657 2664891 詹厝園圳幹線連絡水路 

S16 217067 2664823 詹厝園圳幹線第一給水 

S17 216753 2664728 詹厝園圳幹線第一給水 

S18 216893 2664648 詹厝園圳幹線第一給水 

S19 216820 2664590 詹厝園圳幹線第一給水 

S20 215268 2664932 詹厝園圳幹線第一給水 

S21 216671 2664563 詹厝園圳幹線第一給水 

S22 216625 2664560 詹厝園圳幹線第一給水 

S23 216509 2664622 詹厝園圳幹線第一給水 

分級 分級內容 建議作為 

  1   高於土壤管制標準 底泥定期清淤、裝設過濾設備於坵塊入水

口 
  2   高於底泥品質標準上限 底泥定期清淤 

  3   低於底泥品質標準上限 無 
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S24 216445 2664593 詹厝園圳幹線連絡水路 

S25 216529 2664521 詹厝園圳幹線第一給水 

S26 216925 2664826 詹厝園圳幹線第一給水 

S27 216610 2664854 詹厝園圳幹線第一給水 

S28 216400. 2664708 詹厝園圳幹線第一給水 

S29 216615 2664664 詹厝園圳幹線第一給水 

S30 216521 2664637 詹厝園圳幹線第一給水 

S31 216561 2664829 詹厝園圳幹線第一給水 

S32 216362 2664402 詹厝園圳幹線連絡水路 

S33 216220 2665011 詹厝園圳幹線第四給水 

S34 216175 2664870 詹厝園圳幹線第四給水 

S35 216152 2664982 詹厝園圳幹線第四給水 

S36 216068 2665144 詹厝園圳幹線第四給水 

S37 215964 2665206 詹厝園圳幹線第四給水 

S38 215982 2665133 詹厝園圳幹線第四給水 

S39 215828 2665142 詹厝園圳幹線第四給水 

S40 215720 2665070 詹厝園圳幹線第四給水 

S41 215892 2664630 詹厝園圳幹線第四給水 

S42 215682 2664909 詹厝園圳幹線第四給水 

S43 215518 2665005 詹厝園圳幹線第四給水 

S44 215099 2664954 詹厝園圳幹線第四給水 

S45 216198 2664401 詹厝園圳幹線第四給水 

S46 216070 2664298 詹厝園圳幹線第四給水 

S47 215977 2664460 詹厝園圳幹線第四給水 

S48 215740 2664523 詹厝園圳幹線第四給水 

S49 215750 2664590 詹厝園圳幹線第四給水 

S50 215435 2664793 詹厝園圳幹線第四給水 

註：1. XY 座標系統為 TWD 1997 TM 
2. S04 ~ S06 位在大甲區，為日南圳福安農地重劃區 
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圖 6.1-1 大甲底泥採樣點位示意圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 6.1-2 后里底泥採樣點位示意圖
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圖 6.1-3 龍井底泥採樣點位示意圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 6.1-4 大里底泥採樣點位示意圖 
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二、底泥調查成果 

底泥採樣完成後由裕山公司進行前處理以及重金屬分析作業，前處理為風乾、 

過篩，再以 XRF 進行底泥重金屬之篩測，篩測結果如表 6.1-5 所示。根據「土壤污染管

制標準」及「底泥品質上、下限值規定」作分級，屬於 3 級正常者有 10 處點位、屬於 2

級超過底泥品質上限者有 25 處、屬於 1 級超過土壤污染管制標準者有 15 處，臺中市各

區之分級如圖 6.1-5 ~ 6.1-8所示。 

大甲底泥分析數據除 S04 為 1 級外，S05、S06皆為 2級，由於 S04旁為汽 車噴

漆板烤工廠，部分漆料含鉻和鋅，因此其底泥濃度值特別高，然而其溝區流向 並未經過

本年度整治坵塊，因此無直接影響；S05、S06 點位底泥超過底泥品質上 限，建議定時

清淤以避免污染進入農地中。底泥分級和溝渠分布如圖 6.1-5 所示。 

后里底泥分析數據皆為正常，低於底泥品質上限，評估二次污染可能性低，本年度

整治之坵塊-月眉段 86 地號無須裝設過濾裝置。底泥分級和溝渠分布如圖 6.1-6 所示。 

龍井底泥分析數據除 S09 為 1 級外，S08、S07 皆為 3 級，由於 S04 旁為塑 膠

微粒製作工廠，其放流水直接排入前方溝渠因此其重金屬測值特別高（銅：3,085 mg/kg、

鋅：5,384 mg/kg），然而在現勘時有發現 S4 坵塊主要灌溉水源為後方大肚溪圳幹線下

浦支線四輪第三給水，前方渠道只用來排水用，因此無直接影響； S08、S07 點位底泥

分析數據皆正常，低於底泥品質上限，評估二次污染可能性低， 本年度整治之 S4 坵塊

無須裝設過濾裝置。底泥分級和溝渠分佈如圖 6.1-7 所示。 

大里底泥分析數據分級如下(底泥分級和溝渠分佈如圖 6.1-8 所示)： 

  1 級：13 處（S14、S16、S20 ~ S24、S28、S29、S37、S39、S45、S50） 

  2 級：23 處（S12、S13、S15、S17 ~ S19、S25、S26、S30 ~ S36、S38、 S40、 S42、

S44、S46 ~ S49） 

  3 級：5 處（S10、S11、S27、S41、S43）  

根據底泥分析數據分級，建議加裝過濾設備之坵塊清單及分佈如表 6.1-6、圖 6.1-9 所

示，共有 22筆坵塊，另已整治完畢或未污染之農地污染屬於 2 級之底泥點位，則建議定

期底泥清淤，以避免溝渠擾動時底泥進入農地而造成二次污染。根據臺中地區種植稻作的

時間，一年有兩期作，播種期分別在每年農曆過年後（2 月份左右）及收成後（需 120 天

可收穫，約為 7 月底），建議在播種前進行農地溝渠之底泥清淤作業（1、6 月份）。 
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表  6.1-5 底泥  XRF 篩測結果  

 

地區 

 

編號 
重金屬(mg/kg) 

鎘  Cd 鉻  Cr 銅  Cu 鎳  Ni 鉛  Pb 鋅  Zn 

底泥品質上限值（mg/kg） ― 233 157 80.6 161 384 

底泥品質下限值（mg/kg） ― 76 50 24 48 140 

后里 S01 0 36 36 34 42 175 

S02 30 42 3 15 10 80 

S03 1 81 35 27 31 159 

大甲 S04 0 824 122 147 169 536 

S05 38 13 20 87 7 336 

S06 23 61 40 136 19 426 

龍井 S07 0 102 32 64 8 266 

S08 0 106 76 55 48 355 

S09 5 177 3085 160 799 5384 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大里 

S10 7 83 62 70 16 313 

S11 13 55 42 35 7 105 

S12 0 83 85 144 33 272 

S13 24 162 112 112 8 358 

S14 8 363 245 167 63 652 

S15 0 188 133 140 23 336 

S16 0 414 449 239 23 860 

S17 10 122 47 103 20 194 

S18 30 153 88 104 18 316 

S19 9 107 72 116 4 241 

S20 42 285 159 154 18 500 

S21 2 272 245 169 25 559 

S22 0 384 384 227 25 764 

S23 1 322 189 214 25 508 

S24 0 472 255 196 28 686 

S25 13 164 94 129 21 378 

S26 40 154 164 131 0 260 

S27 24 85 51 74 17 198 
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S28 0 327 173 150 32 496 

S29 0 307 121 218 17 400 

S30 0 99 70 148 17 257 

S31 0 206 185 173 13 400 

S32 16 109 71 123 17 242 

S33 34 194 92 122 33 327 

S34 7 79 51 101 13 191 

S35 41 142 36 146 9 187 

S36 10 199 128 139 25 362 

S37 13 338 153 148 27 464 

S38 0 134 60 169 17 288 

S39 7 122 86 286 28 312 

S40 22 169 58 151 18 220 

S41 37 50 7 37 19 65 

S42 18 179 80 118 27 290 

S43 29 66 23 53 21 100 

S44 0 101 68 99 22 201 

S45 8 361 200 441 24 708 

S46 7 110 49 90 10 170 

S47 10 61 42 97 13 178 

S48 1 157 102 129 9 304 

S49 0 94 72 119 64 381 

S50 4 276 112 317 32 718 

底泥品質超過上限值 30 13 12 40 2 16 

底泥品質超過下限低於上限

限 
4 29 27 9 3 30 
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圖 6.1-5 大甲底泥檢測分級結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 6.1-6 后里底泥檢測分級結果
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圖 6.1-7 龍井底泥檢測分級結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 6.1-8 大里底泥檢測分級結果 
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表 6.1-6 建議加裝過濾設備坵塊清單 

項次 坵塊 地段號 

1 J646 詹厝園段 256-40 

2 J572 詹厝園段 259,-1,60,-1 

3 J426 詹厝園段 241-30,-31,41-32,-33 

4 J411 詹厝園段 241,-30,-32,-33 

5 J363 詹厝園段 114-1,-2 

6 J364 詹厝園段 234-1 

7 J360 詹厝園段 234-1,-3 

8 J339 詹厝園段 234 

9 J336 詹厝園段 234 

10 J344 詹厝園段 96-1,-4 

11 J144-2 詹厝園段 89 

12 J342 詹厝園段 92-1 

13 J145 詹厝園段 85-3,87,89 

14 J318 詹厝園段 37 

15 J319 詹厝園段 31-1,-2,32,124-1,135 

16 J321 詹厝園段 124-1 

17 J281 詹厝園段 130-2 

18 J105 夏田東段 866 

19 J104 夏田東段 860 

20 J435 夏田西段 890 

21 J514 夏田西段 262 

22 J277 夏田東段 943,944 
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圖 6.1-9 大里建議裝設過濾設備之坵塊分布 

三、結果與建議 

106 年臺中地區底泥調查結果，后里地區底泥分析結果 3處皆正常；

大甲地區底泥分析結果 S05及 S06正常、S04異常屬 1級但不影響目標坵塊之

流域；龍井地區底泥分析結果 S07及 S08正常、S09異常屬 1級但為非灌溉用

溝渠，不影響農地；大里地區底泥有 13處異常屬 1級、 23處屬 2級、 5處正

常。  

建議底泥分析結果屬於 1級處進行定期清淤作業（ 1月份、6月份）以及

下游鄰近整治完成坵塊加設過濾裝備；屬於 2級處則進行定期清淤作業（ 1

月份、 6月）；屬於 3級處則無須特別進行其他作業。  

除上述針對異常底泥處理之作業外，建議透過底泥採樣點位上下游分級轉變 的趨

勢，評估其中區段可能有造成底泥污染的事業，進一步追溯污染可能的來源， 達到阻絕

污染源的最終目的。 
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6.2 配合農民意願加裝濾水設備 

(一)設計理念 

為讓農民地主充份感受到環保局積極改善農地污染問題，本團隊規劃針對上述 6.1

章節挑選高風險渠段(底泥重金屬 XRF篩測濃度高)，且已完成污染改善作業之坵塊(需

考量農民地主願意配合)，分別於上、中、下各挑選 1筆適宜坵塊之農地入水口處額外

加裝自行研發中的「農地入水口濾水處理設備」，初步規劃之「農地入水口濾水處理

設備概念圖」如圖 6.2-1及 6.2-2所示，期望於計畫執行期間可協助農民透過此濾水處

理設備測試濾除底泥及固態重金屬懸浮微粒，以盡可能避免解列後農地再受到二次污

染。 

 

圖 6.2-1農地入水口濾水處理設備概念圖 
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圖 6.2-2 濾水設備構造圖 

(二)近期成果 

    目前本團隊挑選曾整治完成之坵塊，作為本次濾水設備安裝試驗樣區，另已於 106年

6 月份完成設備加裝等相關作業，也後續規劃定期(依操作狀況而定，至少每月一次)收集濾

水器內的沉積物(含濾材內的)，送至實驗室烘乾進行王水消化法，可得知濾材於某時間內

過濾截留了多少重金屬濃度，經過計算可得知農地重金屬污染防治設備於某時間內可減少

多少農地重金屬濃度；另本計畫結案後，若有本計畫坵塊農民願意配合研究裝設此底泥重

金屬截留過濾設備，經本公司評估適用者仍可額外提供服務，相關安裝位置如圖 6.2-3所

示，另現場安裝情形如圖 6.2-4所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 6.2-4  濾水設備之農地控制組及實驗組分布 
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濾水處理設備(1) 濾水處理設備(2) 

  

 

 

 

 

 

濾水處理設備裝設前水量量測(1) 濾水處理設備裝設前水量量測(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濾水處理設備裝設 (1) 濾水處理設備裝設 (2) 

圖 6.2-3 濾水設備現場安裝情形 

 


